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Kapitel 7 Pflanzenschutz Technik

Zusätzlich zu den „klassischen“ Injektordüsen (TD, TDXL, AI, AIC, ID, S Injet usw.) gibt es 
noch etwas kürzer bauende Injektordüsen der Hersteller Agrotop (AirMix), Lechler (IDK/IDKN), 
TeeJet (AIXR) und Hardi (Minidrift). Der Vorteil dieser kompakten Injektordüse liegt in ihrem 
niedrigen Betriebsdruckbereich (2–3 bar optimaler Betriebsdruck), sodass im Gegensatz z. B. 
zu einer ID-Düse (5–8 bar optimaler Betriebsdruck) niedrige Aufwandmengen von 200 l/ha 
auch mit einem kleineren Düsenkaliber realisiert werden können.

Die Verwendung der einzelnen Düsen und ihre Eintragung in das Verzeichnis „Verlustmin-
dernde Geräte“ des JKIs (JKI = Julius Kühn-Institut, vormals BBA) wird in einem gesonderten 
Kapitel näher beschrieben. In der nachfolgenden Tabelle soll ein Überblick über die unter-
schiedlichen Düsenarten und ihren entsprechenden Einsatzbereich gegeben werden.

Anwendungsübersicht: Düsen für den Ackerbau (am Beispiel der Firma Lechler)

Düsenart
Flachstrahl* Doppel- 

flach.
Fünf-
loch

ID ID(3) IDK IDK(N) IDKT FL

Empfohlener Druck (bar) 5–8 5–8 1,5–3 3–5 1,5–3 1–5

JKI anerkannt (bar) 3–8 2–8 1,5–6 1–6 (1)1,5–6 1–5

Herbizide

Vorsaat ++ ++ ++ –

Vorauflauf ++ ++ ++ –

NA Syst. ++ ++ ++ –

NA Kontakt + + + –

Fungizide
Kontakt + + + –

Systemisch ++ ++ ++ –

Insektizide
Kontakt + + + –

Systemisch ++ ++ ++ –

Flüssigdünger 
(Druck in bar)

++ 
2–3,5

++ 
2–4

++ 
1,5–2,5

++ 
1–2,5

(+)
++ 
1–5

Wachstumsregulatoren ++ ++ ++ –

++ = sehr gut geeignet; + = gut geeignet; (+) = weniger gut geeignet; – = nicht geeignet 
*  ID/ID(3) = Injektordüse lang; IDK (N) = Injektordüse kurz; IDKT Injektordüse kurz Doppelflachstrahl; FL = Fünfloch

7.2.2 Düsenwahl

Steht man vor der Frage der Ausstattung einer Spritze mit Düsen, helfen die nachfolgenden 
Fragen weiter:

• Welche Wasseraufwandmenge fahre ich?
• Wie schnell fahre ich?
• Wie hoch möchte oder kann ich den Spritzdruck fahren?
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